






1) Asegurese de que la superficie a cubrir por las cintas este limpia, seca, suave y libre de     
objetos extraños.   

3) Una vez limpia la superficie a tratar, dejar evaporar el agente limpiador por 5 a 10 min.

4) Cortar las cintas con unas tijeras y redondear los extremos, esto favorecerá su posterior 
limpieza y durabilidád. 

5) Hacer unas marcas con lápiz sobre la superficie en la que se instalaran las cintas.

6) Una vez que tenga las cintas nesesarias cortadas a su correcta medida separe la parte     
inferior de color marrón sin tocar con los dedos la parte que contiene el adhesivo.

7) Fije las cintas sobre la superficie a tratar  hasta que queden completamente adheridas en 
toda su area 

8) Presione las cintas con el rodillo de goma.                

¿Dudas?  Favor de ponerse en contacto con nosotros                                                                                                                                                                                                                                              

2) Utilice limpiadores apropiados (Por ejemplo: alcohol isopropílico) para limpiar la superficie a 
tratar.  

Instrucciónes de instalación para las cintas antiderrapantes 

Safety - WalkTM

TM

Rodillo de 2”    903

Multilíneas: 57 80 - 74 25 Web Site: www.corma.com.mx

- Proporciona una adhesión firme al aplicar la 
cinta antiderrapante.

- Rodillo de caucho sólido con mango de madera 
de 4”

-Funciona con todas las cintas adhesivas Safety - Walk 


